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Rzeczypospolitej Polskiej

Odpowiadajac na pismo z 4 maja 2017 r., znak: BPS/043-40-992-GDDKA/17, przy
ktérym przekazano oswiadczenie senatora Andrzeja Kaminskiego w sprawie budowy
ekranéw akustycznych przy drodze krajowej nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach, informuje,
ze na przetom II i IIT kwartatu 2017 r. planowane jest ogtoszenie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego w zakresie aktualizacji dokumentacji pn. ,Budowa zabezpieczen
przeciwhatasowych wzdtuz drogi krajowej nr 1 w Czechowicach — Dziedzicach” z 2011 r.
oraz budowy ww. zabezpieczen. Zadanie bedzie realizowane w systemie ,Projektuj
i Buduj”. Zgodnie z harmonogramem realizacje zadania planuje sie w latach 2017-2018.

Zgodnie z dokumentacjg pn. ,Budowa zabezpieczen przeciwhatasowych wzdtuz
drogi krajowej nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach” ekrany akustyczne miaty by¢
realizowane na odcinku drogi krajowej nr 1 od km 591+724,7 do km 598+434,8 strona
lewa oraz od km 591+724,4 do km 596+484,4 strona prawa. Przedmiotowa lokalizacja
ekranéw zostata okreslona w oparciu o wyniki pomiaréw hatasu na etapie projektowania
w 2011 r. wedtug 6wczesnych norm okreslonych w Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku
(Dz. U. z 2014 r., poz. 112), uwarunkowania okreSlone w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego i kwalifikacji terenu z uwzglednieniem warunkdéw
technicznich i mozliwosci posadowienia ekrandw oraz oczekiwania lokalnych spotecznosci.
Z uwagi na zmiany w przepisach dotyczacych dopuszczalnych norm hatasu
oraz w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego konieczna jest aktualizacja
dokumentacji. Umiejscowienie ekranéw na ww. odcinku i ich parametry beda uzaleznione
od analiz, jakie zostang wykonane na etapie projektowania ekrandéw

Realizacja zadania obejmowac¢ bedzie nastepujacy zakres:




budowa zabezpieczen przeciwhatasowych,

montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego, w tym oznakowanie poziome
i pionowe oraz bariery drogowe,

uzupetnienie, udroznienie i oczyszczenie systemu urzadzen odwodnienia drogi,
usuniecie zieleni kolidujgcej z inwestycja,

rekultywacja terenu.

Podsumowujac, chciatbym zapewnié, Ze postulaty mieszkafncow bedg rozpatrywane

indywidulanie i w przypadku zasadnosci i mozliwosci ich uwzglednienia w S$wietle

obowigzujacych przepiséw prawa i uwarunkowan technicznych oraz terenowych, zostang

wprowadzone do projektu budowlanego.
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