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w odpowiedzi na oéwiadczenie Senatora RP Pana Wiadystawa Komarnickiego, zfoione podczas
37. posiedzenia Senatu RP w dniu 16 marca 2017 roku w sprawie urzqdzer pomiarowych typu Iskra-1,
przekazane przy piémie Marszatka Senatu z dnia 22 marca 2017 roku (sygn. BPS/043-37-902/17),
uprzejmie przedstawiam, co nastepuje.

Na wstepie pragne podkresli¢, stosownie do stanowiska Komendy Gtéwnej Policji, ze uzytkowane
przez Policjg przyrzady radarowe o oznaczeniu fabrycznym Iskra-1 posiadajg zatwierdzenie typu
oraz legalizacje pierwotng i ponowna, co oznacza, iz posiadajg potwierdzenie polskiej administracji miar
w zakresie speiniania wymagan metrologicznych, ktérym powinny odpowiadaé przyrzady do pomiaru
predkosci pojazdéw w ruchu drogowym, w tym réwniez w zakresie wymogu identyfikacji pojazdu.

W tym miejscu warto nadmieni¢, Ze wymagania w zakresie konstrukcji, wykonania, materiatéw
oraz charakterystyk metrologicznych, jak réwnie: warunkéw wiasciwego stosowania przyrzadéw

do pomiaru predkosci pojazdéw w ruchu drogowym okreéla rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia

17 lutego 2014 r. w sprawie wymagar, ktérym powinny odpowiadad przyrzqdy do pomiaru predkosci

pojazdéw w ruchu drogowym, oraz szczegéfowego zakresu badari i sprawdzer wykonywanych podczas
prawnej kontroli metrologicznej tych przyrzqdéw pomiarowych (Dz. U. poz. 281).

Z informacji uzyskanych z Komendy Gtéwnej Policji wynika, ze radary Iskra-1 spetniajga wymogi
przywotanego rozporzadzenia poniewa: automatycznie blokujg pomiar predkoéci, jezeli dwa pojazdy
przejeidiajg jednocze$nie przez strefe wigzki promieniowania elektromagnetycznego z réznymi
predkosciami. W kontekécie podniesionych w wystapieniu watpliwosci nalezy wskazaé, ze wymog,
aby konstrukcja przyrzadu zapewniata w sposéb jednoznaczny wskazanie pojazdu jadacego z wiekszg
predkoscig, jest realizowany w radarze Iskra-1 w ten sposéb, ze w przypadku grupy pojazdéw dokonuje

pomiaru predkosci najszybciej jadacego pod warunkiem, ze jego predkosé bedzie wieksza o co najmniej
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4 km/h od pozostatych. W ww. sytuacji, policjant moze miec¢ pewnos¢, Ze radar dokonat pomiaru
predkosci najszybciej jadgcego pojazdu.

Przedstawiajgc powyisze pragne dodatkowo nadmienié, Ze na zlecenie Policji zostaly
przeprowadzone przez Instytut kgcznosci - Pafistwowy Instytut Badawczy kompleksowe badania, majgce
na celu ocene odpornoici (lub podatnosci) radaru Iskra-1 na zaburzenia elektromagnetyczne wystepujace
w Srodowisku. Kluczowymi w przedmiotowej ekspertyzie s wnioski z ktérych wynika, ze radarowe
mierniki predkosci Iskra-1 s3 odporne na wszelkie zakidcenia elektromagnetyczne wystepujace
w srodowisku (brak wplywu na wyniki pomiaru), przy zastosowaniu sie do nastepujacych zalecen:

*  pomiary powinny byé wykonywane w trybie pomiaru predkoéci pojazdu zblizajgcego sie,

* punkt pomiaru predkoici musi byé oddalony o minimum 20 metréw od osi linii

energetycznej wysokiego napiecia.

Przedmiotowa ekspertyza zostata przekazana do wszystkich jednostek Policji w celu uzupetnienia
dotychczasowych zalecer dotyczacych taktyki prowadzenia pomiaréw predkosci.

Majac powyisze na uwadze, uprzejmie informuje, stosownie do stanowiska Komendy Giéwnej

Policji, ze obecnie brak jest podstaw do wycofania z uzytkowania radarow Iskra-1.
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Dtrzymuje:
Sekretariat Prezesa Rady Ministrow w Kancelarii Prezesa Rady Ministrow.
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