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w zwigzku ze skierowanym do Pana Slawomira Nowaka Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej o$wiadczeniem Pana Senatora Jana Michalskiego
w sprawie stanu technicznego linii kolejowej E30 pomiedzy Weglincem a Pienskiem,
elektryfikacji odcinka Wegliniec — Zgorzelec i prac na dworcu w Weglincu, przestanym przy
pismie BPS/043-38-1643/13, z dnia 13 sierpnia br., przedktadam ponizsza informacje.

Projekt na wykonanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej na elektryfikacje linii
kolejowej nr 278 na odcinku Wegliniec — Zgorzelec (granica panstwa) umieszczony zostal
w tym roku na liscie indykatywnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.
Realizacja tego zadania planowana jest na lata 2013-2015, natomiast w kolejnej perspektywie

finansowej UE na lata 2014-2020 planowane jest wykonanie elektryfikacji na tym odcinku.

Nawigzujac do poprzedniej informacji w tej sprawie udzielonej Panu Senatorowi w piSmie
TK3 KS 0701-020/13 z dnia 11 kwietnia br., informuj¢ o postgpie prac w obrebie stacji
Wegliniec.

Zwickszona zostala kwota zaplanowana na naprawe dachu budynku dworca z 90 tys. zt. do
222 tys. zt., co pozwoli na zakonczenie remontu pozostalej cz¢dei dachu.

Rozpisany zostal rOwniez przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej na
. Czyszczenie/piaskowanie elewacji zewnetrznej, remont toalet - przystosowanie dla osob
niepelnosprawnych, malowanie elewacji wewnetrznej”. Odbidér dokumentacji projektowej dla
tego zadania powinien nastgpi¢ jeszcze w tym roku, co pozwoli na rozpoczgcie prac

remontowych wiosng przysztego roku.



Natomiast odnoszac si¢ do stanu prac na peronach i wiatach peronowych, aktualnie
prowadzone sa prace zabezpieczajace wiaty, polegajace na demontazu uszkodzonego dachu
i zabezpieczeniu zabytkowych slupéw. Prace te pozwola przywrdci¢ obstuge pasazerska na
peronach, na ktérych obecnie istnieje zagrozenie bezpieczenstwa z powodu stanu
technicznego wiat. Odbudowa wiat, pod nadzorem konserwatora zabytkow, stanowi czesé
prac (m.in. przebudowa kladki dla pieszych oraz przebudowa pozostatych peronow),

majgcych na celu dostosowanie stacji Wegliniec do obstugi 0séb o ograniczonej mobilnosei.

Dalsze inwestycje na stacji Wegliniec sg réwniez wstepnie planowane na przysziag

perspektywe finansowg UE.

Biorac pod uwage powyzsze, prosz¢ o przyjecie niniejszej informacji.




