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mk = Zalozenia przyjete do obliczen metoda PKR

Uwzgledniono aktualnie deklarowane terminy uruchomienia nowych jednostek wytworczych
(Opole, Jaworzno, Turéw, Stalowa Wola, Zeran). Obliczenia bilansu wykonano réwniez dla opéznien
wynoszacych 2 roku oraz jeden rok

Nie uwzgledniono ewentualnej mocy dyspozycyjnej elektrowni stonecznych oraz mozliwosci importu
energii do Polski

Uwzgledniono aktualng moc dyspozycyjna elektrowni szczytowo-pompowych
Generacje farm wiatrowych ladowych przyjeto na poziomie 5% mocy zainstalowanej

Uwzgledniono wymaoég nadwyzki mocy dyspozycyjnej w stosunku do sredniego zapotrzebowania
w godzinach szczytowych dni roboczych — 18%
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——ak m—— Wyniki obliczen — wariant podstawowy
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—Nadwyzka mocy dostepna dla OSP —\Wymagana przez OSP nadwyzka mocy




——afE m—— Wyniki obliczen — wariant pesymistyczny (op6znienie 0,5 roku)
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—Nadwyzka mocy dostepna dla OSP (+6M) =—Wymagana przez OSP nadwyzka mocy (+6M)




——afE m—— Wyniki obliczen — wariant pesymistyczny (opo6znienie 1 rok)
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—Nadwyzka mocy dostepna dla OSP (+1R) =—Wymagana przez OSP nadwyzka mocy (+1R)




ufE = Podstawowe srodki zaradcze dla spetnienia warunkéw bilansowych

Srodki bezposrednie:

= Utrzymanie dyspozycyjnosci jednostek wytworczych planowanych do wytgczenia
w perspektywie do 2021 roku

= Utrzymanie dyspozycyjnosci jednostek wytworczych objetych obecnie kontraktami
na Interwencyjng Rezerwe Zimng (IRZ)

= Rozwdj interwencyjnej ustugi DSR

» |nwestycje w elektrocieptownie w celu zwiekszania mocy dyspozycyjnej (gtdwnie
w miesigcach cieptych)

» Rozwdj elektrowni fotowoltaicznych

» Budowa nowych zrédet gazowych lub na paliwa ptynne (ze wzgledu na czas budowy
oraz elastycznosc)

Srodki posrednie:

= Rynkowy import energii elektrycznej w szczytach zapotrzebowania (w wyniku dziatania
czynnikdw rynkowych)

» Zwiekszanie wytwarzania energii elektrycznej przez ndWCD i ograniczanie jej zuzycia
przez odbiorcéw w szczytach zapotrzebowania (w wyniku dziatania czynnikow rynkowych)

= Interwencyjny import energii elektrycznej (pomoc miedzyoperatorska)
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S — Praca regulacyjna zasobéw wytwérczych S
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=k I=—— Wplyw wymagan regulacyjnych na rezim pracy jednostek wytwoérczych 5

f,
= Elektrownie konwencjonalne bedg funkcjonowaty w warunkach znacznej konkurencji, w
szczegolnosci o wolumen produkcji

» Jest bardzo prawdopodobne, ze znaczna liczba jednostek nie bedzie jednostkami
podstawowymi, tylko podszczytowymi lub nawet szczytowymi

» |stniejg istotne przestanki do uzyskiwania wickszej efektywnosci ekonomicznej
w przysztosci przez jednostki o zwiekszonej elastycznosci, rozumianej jako:

- Zdolnos¢ do czestego odstawiania i uruchamiania, w szczegolnosci zdolnos¢ do
odstawien nocnych

- Zdolnos¢ do pracy nieregularnej (np. odstawien weekendowych lub okresowych)
- Obnizenie minimum technicznego na poziomie jednostki wytwdrczej
- Obnizenie minimum technicznego na poziomie elektrowni

- Wozrost mozliwych gradientow zmiany obcigzen
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