
Oświadczenie złożone 

przez senatora Józefa Zająca 

na 65. posiedzeniu Senatu 

w dniu 28 września 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

W §246 ust. 1 rozporządzenia ministra infrastruktury i budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmienia-

jącego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytu-

owanie (rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., DzU z 2015 r. poz. 1422) czyta-

my, że: „W budynku wysokim (W) i wysokościowym (WW), z zastrzeżeniem ust. 4, należy zapewnić moż-

liwość ewakuacji do co najmniej dwóch klatek schodowych, które powinny być obudowane i oddzielone od 

poziomych dróg komunikacyjnych lub ewakuacyjnych oraz pomieszczeń, przedsionkiem przeciwpożaro-

wym, odpowiadającym wymaganiom określonym w § 232”. 

Cytowany zapis stanowił przedmiot dyskusji odwiedzających moje biuro senatorskie projektantów. Zwra-

cają oni uwagę, że powstały zapis generuje liczne interpretacje odnośnie do sposobu zapewnienia możliwości 

ewakuacji. W zależności od interpretacji wprowadza różny zakres ograniczeń w aranżowaniu powierzchni 

budynków, zwłaszcza biurowych, zawierających powierzchnie przeznaczone pod wynajem. 

W związku z przedstawioną zmianą zwracam się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytania. 

1. Czy poprzez zmieniony zapis należy rozumieć konieczność zapewnienia możliwości ewakuacji do dru-

giej klatki schodowej jako uzupełnienie ewakuacji do klatki pierwszej/podstawowej, na której oparto ewaku-

ację zgodną z parametrami wynikającymi z warunków technicznych? 

2. Czy do drugiej klatki schodowej, która stanowić ma niejako uzupełnienie ewakuacji głównej, w przy-

padku budynków biurowych można przyjąć ewakuację przez powierzchnię sąsiedniego lokalu biurowego? 

3. Czy w ramach zapewnienia dostępu do drugiej klatki schodowej, jeśli prowadzi on przez sąsiedni lokal 

biurowy, możliwe jest nieuwzględnianie warunków ewakuacji wynikających z warunków technicznych 

(wymagania co do obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej, zabezpieczenia jej przed zadymieniem, dopusz-

czalnej długości przejścia/dojścia ewakuacyjnego, liczby pomieszczeń w ramach których to przejście prowa-

dzi)? 

Józef Zając 

 
 


